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Detaily zpracovani, tipy a navody pro vytvoreni pivnich tacku

Zpracovavame data O Illustrator Vers. CS6 O Photoshop Vers. CS6 O CorelDraw Vers. X5
v téchto programech: O InDesign Vers. CS6 O Acrobat Pro Vers. 2017

Pro vSechny programy plati:

Prosim, posilejte originalni data se viemi pouzitymi druhy pisma, pfipadné predélejte do kfivek.

Obrazky: Vsechny obrazky (JPG, RGB, Tiffs, EPS) zasilejte vzdy i samostatné, protoze ve vétsiné pfipadd musi byt origindly
pfepracovany.

Davod: profily barev pouzité Vasim grafikem souhlasi s normalnim offsetovym tiskem na bézny tiskovy papir. Abychom se vsak co
nejvice priblizili pozadovanym barvdm na drsném a savém povrchu tadckového kartonu, je vétsinou nutné zménit gradacni k¥ivku
a toto lze uskutecnit pouze na originalnich datech.

Rozliseni: Prosime, neposilejte obrazky stazené z internetu. Tyto obrazky maji zpravidla rozliseni, které je vhodné pro obrazovku
je na hranici 250 dpi..

Barevny vzor: Poslete prosim barevny natisk, pfipadné jiny barevny vzor. Slouzi ndm k pozdéjsimu zadani barev na Vasem tacku.
Je ale potfeba vzit v Gvahu, Ze vysledny tisk na tackovém kartonu se lisi od tisku na bézny offsetovy papir. Proto poZzadujeme bare-
vny vzor, abychom se co nejvice pfiblizili pozadovanym barvam, tak jak to potiskovany material dovoli.

Asymetrické vyseky: Jsme schopni dodavat jakékoliv i nebézné tvary. Prosime, nechte si pfi jejich tvorbé od nas poradit. Berte
ohled na to, Ze pfi nepravidelnych tvarech musi byt zadni strana tadcku vytvorena zrcadloveé !

Tisk bez ramecku - na spadavku

Tisk s bl’l;'rm rameckem od hrany vyseku nutno pfidat 3 mm
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Pretisk Barevné ramecky .. i

Dbejte na to, aby ¢erny text nebo ¢erné plochy Barevné ramecky, sahajici az k vysekové hrané, Nas% bézné formaty.

Ci cerné kontury grafik byly vytvoreny jako musi mit min. 4 mm a pfesahovat vysekovou KuIaty: @107 mm / Ctverec: 90 x 90 mm a 93 x93 mm
pietisk a pozadi nebylo vynechano hranu o3 mm

se zaoblenymi rohy (radius 10 mm)

Adobe Acrobat (PDF data)
Pro vytvoreni PDF dat v Distilleru pouzijte standardni nastaveni pro ,nejvyssi kvalita tisku” nebo ,kvalita tiskového vystupu” a dbejte,
aby viechna pisma byla uloZzena. Obrazky v PDF mizeme extrahovat bez ztraty na kvalité a nemusi byt zasilany samostatné.



